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Cyna lutownicza 1,50/100g
LC60-FSW26 CYNEL -
Profesjonalne spoiwo do
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Czas wysytki 3 dni
Numer katalogowy LC60-FSW26
Kod producenta S-Sn60Pb40
Kod EAN 5902884600015

Opis produktu
Cyna lutownicza 1,50/100g LC60-FSW26 CYNEL - Profesjonalne spoiwo do lutowania

[[€yna lutownicza LC60-FSW26 1,50/100g CYNEL to wysokiej jakosci stop lutowniczy, ktéry doskonale sprawdzi sie w
pracach zwigzanych z elektronika, elektrotechnika i lutowaniem elementéw metalowych. Dzieki srednicy 1,5 mm oraz
zastosowanemu rdzeniowi z topnikiem FSW26, proces lutowania staje sie tatwiejszy i bardziej precyzyjny.

[] Zastosowanie:

Cyna lutownicza CYNEL LC60-FSW26 jest idealna do:
v Lutowania elementéw elektronicznych i elektrycznych
v Naprawy i montazu podzespotéw elektronicznych

v Lutowania przewodéw i ztgczy metalowych

v Prac serwisowych i hobbystycznych

Oepecyfikacja techniczna:

¢ [Btop: LC60 (cyna 60%, otdéw 40%)
¢ [[Topnik: FSW26 (2,5%)

¢ [[€zystos¢ surowcéw: min. 99,9%

¢ [J[Temperatura topnienia: 183 ~ 190°C

« [[Brednica drutu: 1,5 mm

e 55 Waga: 100 g

¢ [[Ppakowanie: szpula

Cyna lutownicza CYNEL LC60-FSW26 to niezawodne spoiwo, ktére zapewnia wysoka jakos¢ potaczen, dobra
przewodnos¢ elektryczna i fatwos¢ lutowania dzieki zintegrowanemu topnikowi.

Zamoéw teraz na lutownice.net i ciesz sie profesjonalnym lutowaniem!
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